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El proyecto ROCD (Reducing Risks from Occupational Exposure to Coal Dust) es un contrato financiado por la UE (2017-2020) para abordar las preocupaciones actuales sobre los
impactos del polvo de las minas de carbón en la salud .
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• Estudios en minas de carbón en Polonia y Eslovenia (lignito).

• Difusión global de métodos desarrollados de caracterización del polvo, nuevos
dispositivos para monitoreo y supresión del polvo y herramientas de capacitación
para el uso adecuado de máscaras para reducir la incidencia de enfermedades
relacionadas con la minería del carbón.
http://emps.exeter.ac.uk/csm/rocd
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Los resultados se vincularán a la investigación de ROCD sobre la 
eficiencia y el uso recomendado de máscaras contra el polvo
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• A pesar de los esfuerzos internacionales, el polvo de
las minas de carbón continúa afectando la salud de
miles de mineros.

• Proyecto interdisciplinario que involucra a un
consorcio líder mundial de 10 universidades y socios
de la industria de Reino Unido, Polonia, Eslovenia,
Alemania y España.

• El proyecto desarrollará métodos y modernos
dispositivos de evaluación para controlar el polvo y
proteger a los trabajadores.

• Primer estudio detallado de PM2.5 (polvo con un
diámetro <2.5 micras), cada vez más implicado en
enfermedades principalmente cardiovasculares.

Imágenes con microscopio electrónico de barrido de polvo de
carbón. Izquierda: muestra el polvo de carbón de la mina Mutcki
Staszic, Polonia. Derecha: muestra el polvo de carbón de la mina
Velenje, Eslovenia. Las diferentes minas producen polvo de
carbón con formas características muy diferentes.
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El sistema de análisis mineralógico automatizado QEMSCAN 
puede determinar el tamaño, la forma y las asociaciones 
minerales de hasta 100,000 partículas de polvo en 10 horas
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